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REGISTRO INTEGRAL DE TAREAS
El IS100 puede registrar automáticamente datos 
operativos detallados de cada implemento, incluyendo 
horas de trabajo, trayectorias y información del 
campo. Los agricultores pueden utilizar estos datos 
directamente para optimizar futuras operaciones, 
como el cultivo entre hileras, la aplicación de 
agroquímicos y la cosecha, logrando una mejor 
planificación y eficiencia en el campo.

RENDIMIENTO CONSTANTE A 
ALTAS VELOCIDADES
Incluso a velocidades de hasta 12 km/h, el IS100 
mantiene una precisión excepcional, lo que lo hace 
ideal para operaciones de siembra en una amplia 
variedad de cultivos, como maíz, algodón y patatas. 
Su sólido rendimiento agiliza los flujos de trabajo sin 
comprometer la precisión.

RENDIMIENTO MEJORADO DEL 
IMPLEMENTO
El IS100 ofrece una precisión de espaciamiento 
entre hileras de hasta ±1,5 cm gracias a algoritmos 
optimizados de compensación del terreno que 
reducen las superposiciones y los saltos. Mantiene 
una trayectoria constante incluso en campos 
irregulares o al utilizar implementos con enganche 
de un solo punto. Estas mejoras pueden aumentar 
la utilización de la tierra hasta un 3%, favoreciendo 
mayores rendimientos.

INSTALACIÓN SENCILLA Y 
MANEJO INTUITIVO
El IS100 incorpora un soporte de montaje rápido 
que permite una instalación y desmontaje ágiles. Al 
cambiar de implemento, los usuarios solo tienen que 
reconectar el cable. Cada implemento requiere una 
única calibración, sin necesidad de recalibraciones 
repetidas al reutilizarlo, lo que minimiza el tiempo de 
inactividad en el campo.
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El CHCNAV IS100 es un sistema de guiado de implementos de precisión diseñado para mejorar 
la precisión en línea recta y el espaciamiento entre hileras de los equipos montados. Integrado con 
algoritmos inteligentes y tecnología GNSS de alta precisión, el IS100 corrige activamente la desviación 
del implemento en tiempo real, evitando el deslizamiento lateral en pendientes o terrenos arenosos. 
Para los implementos con enganche de un solo punto, también minimiza el balanceo. Al mejorar la 
precisión del espaciamiento entre hileras, el IS100 ayuda a maximizar la utilización del terreno.

Peso

Dimensiones

Puertos

285 g

Ø106,95 × 77 mm

Conector circular de 
5 pines × 1 + TNC × 1
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ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación CC 9-36 V (externo)

Temperatura de funcionamiento

Consumo de energía

Temperatura de almacenamiento

-20°C a +70°C

≤0,5 W

-40°C a +85°C

Resistente al agua y al polvo IP67
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