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AGRICULTURE



ENREGISTREMENT COMPLET 
DES TÂCHES
Le système IS100 enregistre automatiquement 
les données clés de chaque tâche, telles que les 
heures de travail, les trajectoires et les informations 
sur les parcelles. Ces enregistrements facilitent la 
planification des opérations futures, comme la culture 
inter-rang, la pulvérisation ou la récolte, et permettent 
d'améliorer le rendement des travaux agricoles.

PRÉCISION CONSTANTE, MÊME 
À GRANDE VITESSE
Conçu pour maintenir une précision exceptionnelle 
jusqu’à 12 km/h, il garantit un guidage stable pour le 
semis de nombreuses cultures, telles que le maïs, 
le coton ou la pomme de terre. Sa robustesse et 
sa réactivité permettent d'effectuer des opérations 
rapides, précises et parfaitement alignées.

PRÉCISION ET PERFORMANCE 
OPTIMISÉES
Grâce à des algorithmes avancés de compensation 
de terrain, l'IS100 atteint une précision d’espacement 
des rangs de ± 1,5 cm, réduisant ainsi les 
chevauchements et les sauts. Il permet de maintenir 
une trajectoire stable, même dans des champs 
irréguliers ou sur des outils à attelage monopoint, et 
d'accroître l'utilisation des terres jusqu’à 3 %, pour des 
rendements plus élevés.

INSTALLATION RAPIDE ET 
UTILISATION SIMPLIFIÉE
Doté d'un support à montage rapide, l'IS100 s'installe 
et se démonte facilement. Le passage d’un outil à 
un autre ne nécessite qu’une simple reconnexion du 
câble. Chaque outil ne requiert qu’un seul étalonnage 
initial, sans réétalonnage ultérieur, ce qui réduit les 
temps d’arrêt et améliore la productivité sur le terrain.
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Le CHCNAV IS100 est un système de guidage d’outil conçu pour améliorer la précision des 
lignes et l’espacement des rangs lors des opérations agricoles. Grâce à ses algorithmes 
intelligents et à la technologie GNSS haute précision, il corrige en temps réel la déviation de l’outil, 
évitant les glissements latéraux sur les pentes ou les sols meubles. Sur les outils à attelage 
monopoint, il limite également les mouvements de balancement. En garantissant un alignement 
parfait des rangs, l’IS100 optimise l’utilisation des terres et soutient des récoltes plus régulières.

Poids

Dimensions

Ports

285 g

Ø106,95 × 77 mm

Connecteur circulaire à 
5 broches × 1 + TNC × 1
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SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique DC 9-36 V (externe)

Température de fonctionnement

Consommation d'énergie

Température de stockage

-20°C à +70°C

≤0.5 W

-40°C à +85°C

Imperméable à l'eau et à la poussière IP67
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